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AGITADOR CENTRAL Z-MIX



ENGENHARIA

Baseado na geometria do tanque, propriedades do substrato e diversos outros fatores, nossos engenheiros utilizam soft-

wares de simulação de fluidos e cálculos de capacidade de carga para projetar um agitador central que irá atender suas 

necessidades perfeitamente.

Para soluções perfeitamente adaptadas às suas exigências, utilizamos nosso extenso portfólio de produtos de agitadores. 

Isto inclui o agitador central Z-MIX, que garante a mistura axial de seu fermento para fermentação de lodo de esgoto, resí-

duos e agricultura e resíduos industriais. Em particular, o Z-MIX é adequado para uso em tanques com um volume de 

100 - 10.000 m3, onde diâmetro e altura correspondem a um comprimento semelhante. O agitador é caracterizado pelo 

baixo consumo de energia.

Z-MIX: MAIS QUE UM AGITADOR

SERVIÇO & MONTAGEM

Ao adquirir um misturador SUMA, você escolheu a qualidade máxima. Seja para uma nova instalação, modificação, compo-

nente trabalho de intercâmbio ou manutenção - nossa equipe de experientes especialistas em serviços o apoiará 24 horas 

por dia, 365 dias por ano. Dependendo das exigências do cliente, o Z-MIX pode ser instalado por fora ou em seções por dent-

ro. Além disso, o O acesso ao eixo de acionamento oferece fácil manutenção.

PRODUÇÃO

Desde a fundação da companhia em 1957, a criação de valor ocorreu quase exclusivamente na nossa sede. 

Nossa profundidade de fabricação ideal impacta na qualidade durante todo o processo em cadeia, nos permitindo realizar 

ajustes com facilidade a qualquer hora e executar personalização de forma econômica.



MOTOR
IE3 
5,0 - 45,0 kW
60 Hz

PÁS
Ø 1,4 - 6,0 m
1-3 pás
ss304, ss316

HASTE
de suspensão livre
armazenamento terrestre opcional ou 
cesta de captura 
Comprimento: 4,0 - 25,0 m
ss316

VELOCIDADE ROTACIONAL
10 - 45 rpm

INTERRUPTOR DE FLUTUAÇÃO 
Para controlar o selo labirinto

SELO LABIRINTO
à prova de gás
Com água ou glicerina

ROLAMENTO
Rolamento autocompensador de rolos 
com lubrificação a graxa

FLANGE
Ajustável em altura
DN400 - DN700

Um design otimizado é crucial para efetividade da tecnologia de agitação. Com Z-MIX, nós oferecemos um agitador central 

projetado e produzido exatamente para suas necessidades. Uma gama abrangente de acessórios como dispositivos de cole-

ta, placas de fluxo, conversores de frequência, entre outros, completam nosso portfolio de produtos. 

VISÃO GERAL DE COMPONENTE


